PS1200 HR/C

Bomba sumergible sistema 4" con alimentacion solar,
con unidad de bomba de hélice excéntrica (HR) o centrifuga (C)

LORENTZ

GERMANY

Propiedades

Aplicaciones

Abastecimiento de agua potable
Agua para alimentacion animal
Control de estanques

Riego

etc.

Prestaciones

Altura de transporte hasta 240m
Caudal hasta 21 m?/h
Instalacion sencilla

Componentes

Controlador PS1200

Control y vigilancia del sistema de bombeo con
indicacion de las condiciones de funcionamiento.
Instalacién en superficie (sin componentes
electronicos sumergidos).

Dos entradas para detector de marcha en seco,
interruptor de flotador, presostato, mando a
distancia, etc.

Nuevo intento automatico de arranque a los
20minutos de dispararse la proteccion contra
marcha en seco.

Proteccion contra inversion de polaridad,
sobrecarga y excesos de temperatura.

Control del régimen de giro. El régimen

méximo puede ajustarse al 30 % del caudal,
aproximadamente.

Funcionamiento solar: MPPT (Maximum Power
Point Tracking)

Funcionamiento con baterias: proteccion contra
descargas profundas y nuevo intento automatico
de arranque cuando se alcanza la tension minima.
Rendimiento maximo del 92%

(motor + controlador).

Carcasa: IP 54 (proteccion contra el polvo y agua
rociada).

PS1200

HR-03H HR-04 HR-04H HR-07

Articulo N°®

1230-X 1235-X 1240-X 1245-X

Altura de transporte [m]

140-240 0-80 80-160 40-120

Caudal max. [m¥h]

0,5 0,8 0,8 12

Rendimiento max. [%]

64 60 65 64

Funcionamiento solar

tension nominal 72-96V CC, tension en vacio méx. 200V CC

Generador solar [Wp]

420-900 350-420 420-1200 420-1200

Funcionamiento con baterias

tension nominal 72-96V CC

PS1200 HR-14 C-5J5-8 C-5J8-7 C-S112-4
Articulo N° 1255-X 1222 1223 1224
Altura de transporte [m] 0-60 0-40 0-24 0-15
Caudal méx. [m¥h] 2,7 75 n 2
Rendimiento max. [%)] 65 48 48 48

Funcionamiento solar

tension nominal 72-96V CC, tension en vacio méx. 200V CC

Generador solar [Wp]

350-1200 350-1200 350-1200 350-1200

tension nominal 72-96V CC

\\Fundonamiento con baterias

~

- Carente de mantenimiento
- Alta precision y larga duracion
Alta rentabilidad

Motor ECDRIVE 1200 HR/C

Motor de coriente continua sin escobillas.
Ausencia de elementos electronicos en el motor.
Inundado.

IP68, profundidad de inmersion ilimitada con
compensacion de presion.

Cojinetes dinamicos; material: carbono/cerdmica.

Materiales en contacto con el agua: acero
inoxidable (AISI316), POM, goma, cable
(homologados para agua potable).

Cabezal de bomba (PE)

Muy larga espectativa de vida.
Valvula de retroceso.
Proteccion contra marcha en seco
(opcional).
Material: acero inoxidable
(AISI316), goma.

Solo para bombas HR

Bomba de hélice excéntrica (de
drenaje).

Sélo dos componentes:

estator y rotor.

Estator: geometria en goma
resistente al rozamiento.

Rotor: acero inoxidable, cromo
endurecido, alta resistencia al
frotamiento.

Mayor insensibilidad a la arena
que los demas tipos de bombas.

Autolimpiable.
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